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REF : SIR-VULC/M
DIMENSIONES motor en posición vertical :
46 x 56 x 108 cm
PESO MÁQUINA Y CABEZAL : 30 Kg
PESO CABEZAL	: 4,30 Kg
PESO FUENTE ALIMENTACIÓN	 : 3,90 Kg
ALIMENTACIÓN : 100-240V. 50-60 Hz 
VOLTAJE DE TRABAJO : 30V. DC
POTENCIA NOMINAL : 720W  
PROTECCIÓN : IP-68  (no aplicable a la fuente de 
alimentación)
Tº MIN/MAX DE TRABAJO : -40/+110 ºC  
VELOCIDAD MOTOR : 1200-4750 RPM
NIVEL SONORO : 85,6 dBa  a 1m
TIEMPO DE 0 RPM A MÁX VELOCIDAD : 10s

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTES

1.	 Fuente de alimentación
2.	 Toma de entrada de corriente
3.	 Interruptor fuente de alimentación
4.	 Led indicador
5.	 Toma de salida a bajo voltaje
6.	 Máquina SIROCCO con cabezal 

VULCANO
7.	 Rejilla posterior estándar.
8.	 Rejilla posterior VULCANO
9.	 Cable de alimentación SIROCCO
10.	Interruptor / regulador de velocidad
11.	Pomos de fijación
12.	Asas
13.	Tornillos de fijación cabezal
14.	Tornillos de fijación rejilla posterior.

SIROCCO VULCANO
La máquina SIROCCO equipada con el cabezal VULCANO lanza una espectacular columna 
de confeti de 10m de altura con efecto volcán.
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1- PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA: 
1.1.  Sitúe la máquina en un lugar llano y estable, con suficiente altura disponible.
1.2.  Afloje los pomos de fijación (11) y oriente la turbina en posición horizontal como se 
muestra en la Imagen 1
1.3.  Apriete los pomos de fijación (11).

2.   INSTALACIÓN DEL CABEZAL Y LA REJILLA POSTERIOR VULCANO:   
2.1.  Afloje y retire los tornillos (14) que fijan la rejilla posterior estándar (7) de la máquina 
SIROCCO.
2.2.  Sustituya la rejilla posterior estándar (7) de la máquina SIROCCO estándar por la 
rejilla posterior VULCANO (8). 
2.3.  Coloque de nuevo los tornillos (14) para fijar la rejilla posterior VULCANO a la 
máquina SIROCCO.
2.4.  Afloje los pomos de fijación (11) y oriente la turbina en posición vertical como se 
muestra en la Imagen 1
2.5.  Apriete los pomos de fijación (11).
2.6.  Instale el cabezal SIROCCO VULCANO en la turbina como se muestra en la 
Imagen 1 usando los tornillos de fijación (13). 

3.   CONEXIÓN ELÉCTRICA:  
3.1.  Coloque la fuente de alimentación (1) en una ubicación dónde quede a resguardo 
del agua y no pueda mojarse. 
3.2.  Conecte la fuente de alimentación (1) la corriente eléctrica mediante la toma de 
entrada de corriente (2). 
3.3.  Asegúrese de que la toma de corriente dispone de tierra. 
3.4.  Accione el interruptor de la fuente de alimentación (3) y compruebe que el led 
indicador (4) está encendido. 
3.5.  Conecte el cable de alimentación SIROCCO (9) a la toma de salida a bajo voltaje 
(5) de la fuente de alimentación.

4.   PUESTA EN MARCHA: 
4.1.  Introduzca el confeti que vaya a usar dentro del cabezal y remuévalo para que 
quede suelto. Máximo 500gr.

MONTAJE Y OPERATIVA
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4.2.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (10) al máximo. También puede dejarlo 
encendido druante el montaje de la máquina y ponerla en marcha mediante el interruptor 
de la fuente de alimentación (3). 
*Tenga en cuenta que el motor SIROCCO tiene arranque retardado (3 seg.)

5.   PARO Y DESMONTAJE
5.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (10) a cero para apagar el motor o 
apague la fuente de alimentación mediante el interruptor de la fuente de alimentación (3).
5.2.  Apague la fuente de alimentación (1) y desconecte la máquina.

PREGUNTAS FRECUENTES

•	 ¿Es realmente necesario cambiar la rejilla posterior?
Si. El confeti que lanza la SIROCCO VULCANO vuelve a caer encima de la máquina. 
El formato de la rejilla posterior VULCANO impide que el confeti que ya ha caído sea 
succionado por el motor y obstruya el interior de la máquina SIROCCO.

•	 ¿Puedo utilizar confeti de cualquier forma y/o tamaño?
Si. La máquina  SIROCCO VULCANO puede lanzar cualquier tipo de confeti.  En cambio, 
la máquina SIROCCO VULCANO no es apta para el lanzamiento de serpentinas. 

•	 ¿Puedo cargar el cabezal VULCANO con más de 500gr de confeti?
El exceso de confeti no dañará la máquina pero el efecto resultante podría no ser el 
deseado. 

PRECAUCIONES

•	 Si va a realizar un segundo o más lanzamientos, deberá antes retirar el confeti de alrededor 
de la máquina para evitar la obstrucción de la aspiración de la máquina SIROCCO.

•	 La máquina SIROCCO provista con este cabezal ha sido diseñada para el efecto descrito. 
Cualquier otro uso diferente al descrito excluye a Oh!FX de toda responsabilidad y 
garantía.

•	 Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de proceder al cambio de 
cabezal y reja posterior. 

•	 No arranque nunca el motor sin un cabezal y la reja posterior colocados y con sus tornillos 
fijados.

•	 No moje ni cubra la fuente de alimentación. Para la limpieza de la misma utilice un paño 
húmedo y séquela inmediatamente.

•	 Utilice sólo consumibles previstos para este uso y debidamente certificados.
•	 En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar la máquina y contacte con su 

distribuidor. Cualquier manipulación no autorizada invalidará la garantía.
•	 Solo una persona adulta y cualificada debe manejar la máquina.
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SIROCCO CONFETTI
La máquina SIROCCO equipada con el cabezal CONFETTI es una excelente máquina 
sopladora capaz de crear una lluvia continua de confeti.

REF: SIR-CONFE/M
DIMENSIONES motor en posición horizontal: 102 x 56 x 69 
cm
PESO MÁQUINA Y CABEZAL: 31,20 Kg
PESO CABEZAL: 5,50 Kg
ALIMENTACIÓN: 100-240V. 50-60 Hz 
VOLTAJE DE TRABAJO: 30V. DC
POTENCIA NOMINAL: 720W  
PROTECCIÓN: IP-68  (no aplicable a la fuente de 
alimentación)
Tº MIN/MAX DE TRABAJO: -40/+110 ºC  
VELOCIDAD MOTOR: 1200-4750 RPM
NIVEL SONORO: 85,6 dBa  a 1m
TIEMPO DE 0 RPM A MÁX VELOCIDAD: 10s	
ALCANCE: 0-15 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTES

1.	 Fuente de alimentación
2.	 Toma de entrada de corriente
3.	 Interruptor fuente de alimentación
4.	 Led indicador
5.	 Toma de salida a bajo voltaje
6.	 Máquina SIROCCO con cabezal 

CONFETTI
7.	 Cable de alimentación SIROCCO
8.	 Interruptor / regulador de velocidad
9.	 Pomos de fijación
10.	Asas
11.	Tornillos de fijación
12.	Vaso para tripode
13.	Tubo de alimentación
14.	Manguera
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1. PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA: 
1.1.  Sitúe la máquina en un lugar llano y estable. 
1.2.  Afloje los pomos de fijación (9) y oriente la turbina en posición vertical.
1.3.  Apriete ahora los pomos de fijación (9).
1.4.  Afloje y retire los tornillos de fijación (11) del cabezal que tenga instalado la máquina 
SIROCCO y retire el cabezal. 

2- INSTALACIÓN DEL CABEZAL Y COLOCACIÓN DE LA MÁQUINA:   
2.1.  Instale el cabezal SIROCCO NIEVE en la turbina como se muestra en la Imagen  1 
usando los tornillos de fijación (11). 
2.2.  Una vez instalado el cabezal podrá colocar la máquina en su ubicación de trabajo ya 
sea directamente sobre una superficie llana y estable o en un trípode (también asentado 
en una superficie llana y estable), encajándolo en el vaso para trípode (12). También 
puede colocarla en el flighcase que propone Oh!FX equipado con un vaso para trípode 
y un tubo extensor. El uso de un trípode o del flightcase permite que pueda rotar la 
máquina cubriendo así un área mucho mayor.
2.3.  Asegúrese de que el trípode pueda soportar hasta 50Kg y que tenga una apertura 
de patas suficiente para darle estabilidad (mínimo 100cm entre patas). La altura del 
trípode no debe superar nunca los 130cm.
2.4.  Afloje los pomos de fijación (9) e incline el conjunto motor+cabezal a unos 45º 
respecto al suelo. Seguidamente apriete de nuevo los pomos de fijación (9).

3- CONEXIÓN ELÉCTRICA:  
3.1.  Coloque la fuente de alimentación (1) en una ubicación dónde quede a resguardo 
del agua y no pueda mojarse. 
3.2.  Conecte la fuente de alimentación (1) la corriente eléctrica mediante la toma de 
entrada de corriente (2). 
3.3.  Asegúrese de que la toma de corriente dispone de tierra. 
3.4.  Accione el interruptor de la fuente de alimentación (3) y compruebe que el led 
indicador (4) está encendido. 
3.5.  Conecte el cable de alimentación SIROCCO (7) a la toma de salida a bajo voltaje 
(5) de la fuente de alimentación.

4- PUESTA EN MARCHA:
4.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) al máximo. 
4.2.  Una vez el motor esté en marcha puede empezar a introducir el confeti por el tubo 
de alimentación (13).  También puede acoplar la manguera (14) al tubo de alimentación 
para poder alimentar la máquina a más distancia. 

	  
5- PARO Y DESMONTAJE:

5.1.  Gire el interruptor y regulador de velocidad (8) a cero para apagar el motor o apague 
la fuente de alimentación mediante el interruptor de la fuente de alimentación (3).
5.2.  Apague la fuente de alimentación (1) y desconecte la máquina.

MONTAJE Y OPERATIVA
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PREGUNTAS FRECUENTES

•	 Se ha atascado confeti dentro de la manguera.
Puede ser debido a que ha introducido demasiado confeti o demasiado rápido. Desacople 
la manguera (14) del tubo de absorción (13) y sacúdala para eliminar el atasco.
El confeti de tamaño grande y formas es más propenso a crear atascos. Es recomendable 
usar la manguera para confeti de tamaño pequeño.

•	 ¿Puedo utilizar confeti de cualquier forma y/o tamaño?
Si. La máquina  SIROCCO CONFETTI puede lanzar cualquier tipo de confeti.  En cambio, 
la máquina SIROCCO CONFETTI no es apta para el lanzamiento de serpentinas. 

PRECAUCIONES

•	 La máquina SIROCCO provista con este cabezal ha sido diseñada para el efecto descrito. 
Cualquier otro uso diferente al descrito excluye a Oh!FX de toda responsabilidad y 
garantía.

•	 Desconecte la máquina de la fuente de alimentación antes de proceder al cambio de 
cabezal y/o reja posterior. 

•	 No arranque nunca el motor sin un cabezal y la reja posterior colocados y con sus tornillos 
fijados.

•	 No moje ni cubra la fuente de alimentación. Para la limpieza de la misma utilice un paño 
húmedo y séquela inmediatamente.

•	 Utilice sólo consumibles previstos para este uso y debidamente certificados.
•	 En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar la máquina y contacte con su 

distribuidor. Cualquier manipulación no autorizada invalidará la garantía.
•	 Solo una persona adulta y cualificada debe manejar la máquina.
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